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Radionettet

2100 

basestasjoner

- veinettet



Kapasitet?



Basestasjon



Kapasitet (basestasjon (7-19 tidsluker))

Nødnett har minimum 2 BR per 

basestasjon (maksimum 5 BR)

198

23

5



Talegruppe



Personbiler – «en-til-en» samtale



En talegruppe og en «en-til-en» samtaler på en basestasjon



Tilgang til Nødnett – tilgjengelig tidsluke

• Bussen må ha tilgang til et ledig felt

• Talegrupper må ha tilgang til ledig 

tidsluke



Mye trafikk

• Bussen må vente hvis det ikke 

er et ledig felt 

• Talegrupper blir satt på 

vent/sperret hvis ingen tidsluker 

er tilgjengelig



Større hendelse/øvelse



Prioritet og pre-emption (bryt-ned)

Prioritet Pre-emption



Lytting bruker kapasitet



Lytting bruker kapasitet



Lytting bruker kapasitet

Oslo-Brann



Kurs og opplæring bruker ofte mye kapasitet



Maksimum bruk per basestasjon [%]



Gjennomsnitt av Travleste time[%]





Antall aktive talegrupper på en basestasjon i Bergen per time



Antall aktive terminaler i Bergensområdet per time



Maks. bruk på en basestation – 45% (Bergen – SVM)



Redusert kapasitet

• Transportabel basestasjon

• Støy/interferens

• Utstyrsfeil og strømbrudd

• Planlagt arbeid



Takk for oppmerksomheten!
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